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Compactas e versateis com excelente fixacao do tubo

Facil insercao do tubo para rapida montagem de
circuitos pneumaticos

Roscas conicas revestidas com pelicula selante

Conexodes retas com sextavado interno para chave
Allen

Caracteristicas Técnicas

Fluido:
Ar comprimido

Presséo de operagéo:
vacuo — 18 bar (dependendo da especificacdo do tubo)

Temperatura de operacéo:
-20°C a +70°C (dependendo da especificacao do tubo)
Tipos de tubos :
Nylon 11 ou Nylon 12, conforme tolerancias especificadas nas
normas BS 5409, Part 1, 1976, servicos leves e gerais,
DIN 73378, DIN 74234 e NFE 49-100

Materiais

Corpo e pinga: latdo niquelado; ‘O’ring: nitrilico isento de
silicone (pode ser usada em areas de pintura); arruela: delrin;
roscas conicas com pelicula selante de materiais ecolégicos
(sem PTFE)

Conexoes Pneufit
Tipo: Push-in

Linha Polegada

Tubos de 1/8 a 1/2”
Roscas NPT

Informacdes Para Pedido

Para pedir corretamente as conexdes ver
0s codigos apropriados nas tabelas das
paginas seguintes.

Diametro Externo dos Tubos
1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 e 1/2

Roscas

10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8 e 1/2 NPT

Parada do

Vedacéo da rosca

Atencao: As conexdes do tipo Push-in, ndo devem ser
usadas em sistemas de freios para veiculos e sistemas
auxiliares desta aplicacao.

A Norgren possui linha especifica para estas aplicagdes.
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. Cédigos
Tipos de | Rosca o externo tubo
Conexao 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2
Plug 12004 01 00 | 12004 02 00 |12004 03 00 | 12004 04 00 |12004 0500 |12004 06 00 | 12004 07 00
Unigo 12020 01 00 | 12020 02 00 |12020 03 00 |12020 04 00 |12020 0500 |12020 06 00 | 12020 07 00
w
Unigo 12022 01 00 |12022 0200 |1202203 00 |12022 0400 |12022 0500 |12022 0600 | 12022 07 00
Reta de
Latao
Redutor | 01 =18 12023 02 01 12023 04 01
03 = 3116 12023 04 02 |12023 0502 | 12023 06 02
041 12023 04 03 |12023 05 03
v\’/ 05 - 5116 | 120230104 | 120230204 | 12023 03 04 12023 05 04 |12023 06 04 | 12023 07 04
N 06 = 3/8 12023 06 05 | 12023 07 05
07 21 12023 07 06
ll.:ln_iéol para 12029 01 00 | 12029 02 00 |12029 0300 |12029 04 00 |12029 0500 |12029 06 00 | 12029 07 00
aine
g “*
\% i
Unigo 12040 01 00 | 12040 02 00 |12040 03 00 | 12040 04 00 |12040 0500 |12040 0600 | 12040 07 00
Cotovelo
P ’”\s;
(4
Unido “T” 12060 01 00 | 12060 02 00 |12060 03 00 | 12060 04 00 |12060 0500 |12060 06 00 | 12060 07 00
¥ %;
Adaptador | 10-32 UNF 12415 02 10
Reto NPT 1/8 12415 02 18 12415 04 18 |12415 05 18
. 1/4 12415 02 28 1241504 28 |124150528 |12415 06 28
A 3/8 12415 06 38 | 12415 07 38
T 1/2 12415 07 48
Conexdo | 10-32 UNF | 12425 01 10 | 12425 02 10 12425 04 10
Reta NPT 1116  |1242501 16
1/8 12425 01 18 | 124250218 |1242503 18 |1242504 18 |12425 0518 |1242506 18
- 1/4 12425 01 28 | 124250228 |1242503 28 |1242504 28 |124250528 |124250628 | 12425 07 28
ﬁ 3/8 12425 04 38 |12425 0538 |1242506 38 | 12425 07 38
N 1/2 12425 06 48 | 12425 07 48
Conexao 1/8 12426 01 18 | 12426 02 18 12426 04 18 |12426 05 18
Reta 1/4 12426 01 28 | 12426 02 28 12426 04 28 |12426 0528 | 12426 06 28
Fémea NPT  3/8 12426 06 38
o2
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. Codigos
Tipos ge Rosca o externo tubo
Conexao 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2
Cotovelo 1/8 1244501 18 |1244502 18 | 1244503 18 |1244504 18 [1244505 18 |12445 06 18
Macho NPT 1/4 12445 02 28 | 1244503 28 |1244504 28 (124450528 |124450628 | 1244507 28
3/8 12445 04 38 12445 06 38 | 12445 07 38
. 1/2 12445 06 48 | 12445 07 48
g
(]
Cotovelo [10-32 UNF| 12447 01 10 | 12447 02 10
Macho Gir.| 1/8 12447 0118 | 12447 0218 | 12447 03 18 |12447 04 18 [12447 0518 |12447 06 18
90° NPT 1/4 12447 01 28 | 12447 0228 | 12447 0328 |12447 04 28 (12447 0528 |12447 0628 | 12447 07 28
3 3/8 12447 04 38 12447 06 38 | 12447 07 38
6 @ 1/2 12447 06 48 | 12447 07 48
4
Cotovelo 1/8 12448 01 18 | 12448 02 18 12448 04 18
Fémea Gir.| 1/4 12448 02 28 12448 04 28 |12448 0528 | 12448 06 28
90° NPT 3/8 12448 07 38
“T” Macho |10-32 UNF| 12467 01 10 | 12467 02 10
Central 1/8 12467 01 18 | 12467 02 18 | 12467 03 18 |12467 04 18 [12467 0518 |12467 06 18
NPT 1/4 12467 01 28 | 12467 0228 | 12467 0328 |12467 04 28 (12467 0528 |12467 0628 | 12467 07 28
‘ 3/8 12467 04 38 12467 06 38 | 12467 07 38
@ 1/2 12467 06 48 | 12467 07 48
®
“T” Macho |10-32 UNF| 12468 01 10 | 12468 02 10
Lateral 1/8 12468 01 18 | 12468 02 18 | 12468 03 18 |12468 04 18 [12468 05 18 |12468 06 18
NPT 1/4 12468 01 28 | 12468 0228 | 12468 0328 |12468 04 28 (12468 0528 |12468 06 28 | 12468 07 28
P 3/8 12468 04 38 12468 06 38 | 12468 07 38
W1 12468 06 48 | 12468 07 48
P,
“T” Banjo |10-32 UNF 12R51 02 10
Montado 1/8 12R51 01 18 |12R51 02 18 12R51 04 18
NPT 1/4 12R51 04 28 12R51 06 28
3/8 12R51 04 38 12R51 06 38
Wi
“T” Banjo |10-32 UNF 12R71 02 10
Montado 1/8 12R71 04 18
NPT 1/4 12R71 04 28 12R71 06 28
3/8 12R71 06 38
” o
Unido “Y”* o A 12080 02 00
oA 5/32
* Corpo em latéo niquelado
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. Cédigos
Tipos de o externo tub
Conexao 1/8 5/32 (o B) 3/16 1/4 (6 B) | 5/16 (8 B) 3/8 1/2
Uniao “Y” oA
Paralela * 5/32 12082 02 00
oB 5/32 12082 04 02
1/4 12082 04 00
\v 5116 12082 05 00
oA ¥
Uniao “Y” oA
Paralela * 5/32 12084 02 02
oB 1/4 12084 04 02
1/4 12084 04 04
@* 5/16 12084 05 05
oA
Tubos 40 0032 01 40 0032 92 40 0032 03 40 0032 04 40 0032 05 40 0032 06 40 0032 07
—
* Corpo em plastico
Adaptador para Mangueira
Cédigo Atuboliso | D t.ubo C
o ext. o int. mm
12019 01 01 1/8 1/8 34,0
G:CI:I]D 12019 02 01 5/32 1/8 34,3
12019 04 03 1/4 3/16 36,3
1/8", 532", 1/4" 120190504|  5/16 114 | 37,3
12019 06 05 3/8 5/16 43,2
12019 07 06 1/2 3/8 46,7
c |
m <
[S) Q
O—CT ]
5/16", 3/8", 1/2"
10.04.4 Av. Eng® Alberto de Zagottis, 696B - CEP 04675-085 - S. Paulo - SP, Brasil 09/99

Fone: (11) 5698-4000 - Fax: (11) 5698-4001/4015

www.norgren.com.br

vendas@norgren.com.br



