
Av. Engº Alberto de Zagottis, 696B - CEP 04675-230 - S. Paulo - SP, Brasil
Fone: (11) 5698-4000 - Fax: (11) 5698-4001/4015

www.norgren.com.br vendas@norgren.com.br

09/99 11.07.1

Sub-bases

Todas as conexões são do tipo push-in
para tubos ø ext. 4 mm 

(exceto 1334203 - G 1/8)

81532001
Sub-base individual
Fixada por 2 parafusos M4

81532102

Sub-base para manifold

Para trilho DIN 35 mm EN 50022

81532104

Sub-base individual

Para trilho DIN 35 mm EN 50022

1334203
Sub-base individual
Conexões internas G 1/8
Fixada por 2 parafusos M4
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Conexão Push-in para
tubo Ø 4 mm

Acopladas nas sub-bases

Sub-base fornecida c/ conexão de entrada
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Conexão Push-in para
tubo Ø 4 mm 
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Sub-bases
81532001 1334203 81532104 81532102 81542002 81531001

81580101 1 1 1 1 - -

81521501 1 1 1 1 - 2

81522501 1 1 1 1 - 2

81501025 1 1 1 1 - 2

81504025 1 1 1 1 - 2

81503710 1 1 1 1 - 2

81506710 1 1 1 1 - 2

81503720 1 1 1 1 - 2

81506720 1 1 1 1 - 2

81507540 1 1 1 1 - 2

81523201 - - - - 1 1

81523601 - - - - 1 1
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81542002

Sub-base individual. 

Para trilho DIN 35 mm EN 50022

81531001

Sub-base individual

Com sistema de clips para ser montada
em 2 barras de ø 8 mm

Número de válvulas que podem ser montadas em cada sub-base

Válvulas

trilho DIN 35 mm EN 50022

conector Push-in, Ø 4 mm
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Montado em haste de aço 
Ø 8 mm

Conexão Push-in para tubo Ø 4 mm 
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