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Permite montagem em linha ou modular

Valvula 3/2 vias operada manualmente, isola e
despressuriza o sistema em casos de manutencao ou
ajustes

Pode ser travada por cadeado na posicao fechada, para
dar seguranca ao usuario, evitando que outra pessoa
pressurize o sistema. Em conformidade com norma
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172, T73, T74

Séries Excelon®

Valvula de Fechamento
1/4, 3/8, 1/2, 3/4 NPT ou ISO G

de seguranca dos EUA (OSHA)

Instalacoes modulares diretas com Séries 72, 73 e 74

Caracteristicas Técnicas
Fluido: Ar comprimido
Maxima Pressao de Entrada:
17,2 bar (250 psig)
Temperatura de Operagao™:
-20°C a 65°C

*O ar deve estar seco o suficiente para evitar formacéo de gelo em temperaturas

abaixo de +2°C.

Fator Cv
Entrada para a Saida
Série 72 Série 73 Série 74
1/4 - 4,0 -
3/8 57 8,0 7.1 Simbolo Grafico
1/2 - 7.8 8,1
3/4 - - 7,7
a |
Exaustéo 0,2 0,2 0,2 ﬁ 7y / j
Materiais T S T
Corpo: liga de zinco; Trava: acetal; Elastdmeros: nitrilicos.
Cébdigos
Rosca Série 72 Série 73 Série 74
1/4 | NPT | T72E-2AA-PIN | T73E-2AA-P1IN -
ISO G | T72E-2GA-P1N T73E-2GA-PIN -
3/8 | NPT | T72E-3AA-PIN T73E-3AA-PIN T74E-3AA-P1IN
ISO G | T72E-3GA-P1N T73E-3GA-P1IN T74E-3GA-P1IN
1/2 | NPT - T73E-4AA-P1IN T74E-4AA-PIN
IS0 G - T73E-4GA-P1IN T74E-4GA-P1N
3/4 | NPT - - T74E-6AA-P1IN
IS0 G - - T74E-6GA-P1IN
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Série 72

50 (1.97)

88 (3.46)

Pecas de Reposicao
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Série 73

Kit de reparo
Série 72 4384-513
Série 73 4384-611
Série 74 4384-710

O kit de reparo inclui a trava e as vedagdes.

Série 74
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Dimensdes em mm

9.14.2
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