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Vavula de Controle de
Pressao Proporcional

Valvula de controle de pressao proporcional pilotada

Circuito eletronico de malha fechado com sinal de
retorno

Alta velocidade
Baixo consumo de energia
Opcao com montagem manifold

Vida util prolongada devido a operacao com carretel
sem vedacao

Caracteristicas Técnicas

Fluido: Ar comprimido limpo, seco e nao lubrificado

Filtragem: Filtrado a 5 ym (recomendado),50u requerido

Operacéo: Carretel sem vedacao, pilotado, recoberto com PTFE

Conexéao: 1/4 NPT ou G1/4”

Capacidade fluxo: Até 1400 I/min ao suprimento maximo pressao

Consumo de Ar: Menos que 0.177 scfm tipico (5 I/min)

Pressbes de Saida: Até 150 psi. Veja tabela para diferentes faixas
de pressao

Suprimento de Pressao: Min. 10 psi, acima da max. pressao de
saida. Suprimento maximo 200 psi.

Tempo de Resposta: <80 ms de 10-90%

Sensibilidade da mudanga da pressao de entrada:
Melhor que 0,1% da escala

Erro total:
Erro Méx. < + 1% da escala
Temperatura de Operacao:
0° a 50°C
Efeito da Temperatura:
Tipicamente melhor que 0,03% da escala/°C
Grau de Protecéo:
IP 65 em operagcédo normal
Posicado de Montagem:
Qualquer posicao
Peso: Aprox. 625¢g
Material

Corpo em aluminio e nylon; Cabecote em zinco fundido
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Informacdes para Pedido

Para especificar uma valvula de controle
proporcional com pressao de saida de 2 bar,
conexao 1/4" BSP, sinal de entrada de 4 a
20mA. Especifique: VP5002BJ401H00

Modelos Alternativos
Faixas de temperatura de operacgéo ,versao
manifold ISO 2.

Compatibilidade Eletro-Magnética
Valvula de acordo com requisitos EC
EN50081-2 (emisdao) e EN50082-2 (disturbio
de ruido). Para esta especificagcdo deverao ser
usados cabos blindados.
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Faixa de Ajuste de Pressao Substituir por 4—_,7 | > Sinal de entrada Substituir por
0a1 bar/15 psi 01 0aitov 1
0 a 2 bar/30 psi 02 4 a20mA 4
0 a 4 bar/60 psi 04
0.2 6 bar/90 psi 06 > Conexio Substituir por
0 a 8 bar/120 psi 08 1/4” BSP J
0a 10 bar/150 psi 10 1/4” NPT K
Manifold X
Unidade de Pressao Substituir por =€
Saida Bar B
Saida PS| P
Montagem da unidade de Manifold, sob consulta.
Para opgdes nao mostradas e solicitacdes especificas, contate nosso Depto. Técnico.
Informacéao Elétrica Configuracao dos Pinos
Sinal de entrada elétrico 4a20mAoulaiov Pino Descricao
AlimentacZo de energia elétrica 24V CC +25% (consumo de energia < 1W) 1 Suprimento +24 V CC
Sinal de indicagdo 2 Indicacéo de pressao de saida 0-10 V
de pressdo de saida 0a10V total 3 Sinal de controle (+ve)l
Conexdes elétricas plug M 12 de 5 pinos (enviado com a valvula) 4 Comum (suprimento cc)
5 Chassis (terra)
Curvas Caracteristicas
A “Fiuxo direto com pressao de Fluxo Reverso com pressao de
entrada de 11 bar A entrada de 7 bar
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